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* �L ä s  s p e c i f i k a t i o n e r n a  u n d e r 
”REKOMMENDERADE SKRUV- OCH 
BULTSTORLEKAR”.

VIKTIGT:
●● Använd inte verktyget under alltför 
lång tid i sträck med hjälp av två eller 
fler batterier, eftersom det kan göra att 
verktygshusets ytterhölje blir väldigt 
hett. Verktyget behöver svalna mellan 
varje batteribyte.

●● Täck inte för ventilationsöppningarna 
i  s idan på verktygshuset under 
pågående drift, eftersom det kan leda 
till funktionsfel.

●● Överansträng INTE verktyget (motorn), 
eftersom det kan leda till skador på 
verktyget.

●● Se vid användning av verktyget 
t i l l  att  hålla det på ett  sätt  som 
förhindrar att luft från verktygshusets 
ventilationsöppningar blåser direkt 
mot huden, eftersom det kan orsaka 
brännskador.

Bitslåsningsfunktion
1.	 Med  av t r ycka ren  v i l ande  och  e t t 

skruvmejselbits isatt och spärrat kan 
verktyget användas som en manuell 
skruvmejsel (upp till 40 N·m, 408 k f-cm).

	 Ett litet glapp uppstår i chucken, men 
det tyder inte på något fel.

2.	 Denna funktion kan vara praktisk vid 
åtdragning av skruvar som kräver 
större åtdragningsmoment än maximalt 
åtdragningsmoment vid skruvdragning 
(läget  på kopplingen), vid kontroll av 
en skruvs åtdragning eller vid lossning 
en skruv som dragits åt för hårt.

 

Kontrollpanel

(1)
(3)

(2)

(1) LED-ljus
Drag alltid en gång i strömbrytaren före 
användning av LED-ljuset.Tryck på  för 
att tända LED-ljusknappen.
Ljuset förbrukar väldigt lite ström och har 

ingen negativ påverkan 
på verktygets prestanda 
under användning och 
inte heller på batteriets 
kapacitet.
VIKTIGT:

●● Det inbyggda LED-ljuset är avsett 
för temporär belysning av ett litet 
arbetsområde.

●● Använd inte LED-ljuset som ersättning 
för en vanlig ficklampa, eftersom dess 
ljusstyrka inte räcker till för det.

●● Lysdiodljuset släcks när verktyget inte 
har använts under 5 minuter.

Viktigt: �TITTA INTE RAKT IN I STRÅLEN.
Användning av reglage, justeringar eller 
utförande av åtgärder utöver vad som 
beskrivs häri kan resultera i exponering 
för farlig strålning.

(2) Varningslampa för överhettning

Släckt 
(normal 
drift)

Lyser: 
Överhettning 
(motor)

Blinkande: 
Överhettning 
(batteri)

Anger att driften har 
avbrutits på grund av 
överhettning av motor eller 
batteri.

För att skydda motorn och batteriet, 
skall du komma ihåg följande vid denna 
användning.

●● Om motorn eller batteriet överhettas, 
aktiveras skyddsfunktionen och då 
slutar motorn eller batteriet att fungera. 
Varningslampan för överhettning på 
kontrollpanelen lyser eller blinkar när 
denna funktion har aktiverats.
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●● Om skyddsfunktionen för överhettning 
h a r  a k t i v e r a t s ,  s å  l å t  v e r k t y g e t 
svalna ordentligt (i minst 30 minuter). 
Verktyget kan användas igen efter att 
varningslampan för överhettning har 
slocknat.

●● Undvik att använda verktyget på ett 
sätt som medför att skyddsfunktionen 
för överhettning aktiveras upprepade 
gånger.

●● Om verktyget används kontinuerligt med 
hög belastning eller när temperaturen 
är hög (t.ex. under sommaren), kan 
skyddsfunkt ionen för överhettning 
aktiveras upprepade gånger.

●● Om verktyget används när temperaturen 
är låg (t.ex. under vintern), eller om 
den stoppas ofta under användning, 
kan det hända att skyddsfunktionen för 
överhettning inte aktiveras.

●● Temperaturen i omgivningen skall vara 
mellan 0˚C och 40˚C.
Om batteriet används under fryspunkten 
0˚C, kan verktyget fungera onormalt.

●● När du ska ladda ett kallt batteri (under 
0°C) på ett varmt ställe, ska du låta 
batteriet ligga på detta ställe minst 
en timme i förväg så att batteriet får 
rumstemperatur.

(3) Varningslampa för svagt batteri

Släckt 
(normal 
drift)

Blinkande 
(ingen laddning) 
Batteriets 
skyddsfunktion 
aktiverat

För mycket (fullständig) urladdning av ett 
litiumjonbatteri förkortar dess livslängd 
väsent l ig t .  Verktyget  ink luderar  en 
skyddsfunktion för batteriet avsett att 
förhindra alltför stor urladdning av batteriet.

●● Batteriets skyddsfunktion aktiveras strax 
innan batteriet förlorar sin laddning, 
varpå varningslampan för svagt batteri 
börjar blinka.

●● Ladda genast upp batteriet vid upptäckt 
av att varningslampan för svagt batteri 
blinkar.

●● Om maskinen startas med för  l i te 
batterikraft återstående, kan den sluta 
fungera utan att varningslampan för 
batteri laddning först bl inkar. Detta 
indikerar att för lite batterikraft finns kvar 
för att använda verktyget och att batteriet 
måste laddas före vidare användning.

●● Om verktyget under användning blir 
föremål  för  en p löts l ig  belastn ing 
som få r  motorn  a t t  låsa  s ig ,  kan 
överladdningssensorn aktiveras och 
varningslampan för batteriladdning kan 
börja blinka. Lampan slutar blinka när du 
behandlar orsaken till motorns låsning 
samt släpper och trycker in avtryckaren.

[Batteri]
Korrekt hantering av batteri
Litiumjonbatteri

●● Förvara litiumjonbatteriet utan att ladda 
upp det efter användning för att erhålla 
optimal batterilivslängd.

●● Kontrollera vid laddning av batteriet att 
polerna på batteriladdaren är fria från 
främmande ämnen, såsom damm eller 
vatten. Rengör polerna innan batteriet 
laddas, om något främmande ämne återfinns 
på polerna. Batteripolernas livslängd kan vid 
drift påverkas av främmande ämnen, såsom 
damm eller vatten.

●● När batteriet inte används ska det hållas 
borta från mynt, nycklar, gem, spikar, 
skruvar och andra små metallföremål 
som kan orsaka kortslutning genom att 
vidröra kontakterna.
En kortslutning av batteriets kontakter 
k a n  o r s a k a  g n i s t o r,  b r a n d  e l l e r 
brännskador.

●● Se t i l l  a t t  arbetsområdet  har  god 
ventilation vid användning av batteriet.

●● Sätt genast på batteriskyddet igen 
efter att batteriet har tagits loss från 
verktygshuset för att förhindra ansamling 
av damm eller smuts på batteripolerna 
och kortslutning.
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Batteriets livslängd
	 Batteriet har en begränsad livslängd. 

Om batteriets kapacitet är extremt kort 
efter att ha laddats ordentligt, skall det 
bytas ut mot ett nytt.

Rekommendationer för användning

Poler

Batteriskydd

dekal

Se till att använda batteriskyddet
●● När batteriet inte används bör det 
f ö r va ras  på  e t t  sä t t  som gö r  a t t 
främmande ämnen, såsom damm eller 
vatten, inte kan hamna på batteripolerna. 
Var noga med att skydda batteripolerna 
genom att sätta på batteriskyddet.

●● Kontrollera vid laddning av batteriet att 
polerna på batteriladdaren är fria från 
främmande ämnen, såsom damm eller 
vatten. Rengör polerna innan batteriet 
laddas, om något främmande ämne 
återfinns på polerna.		   
Batteripolernas livslängd kan vid drift 
påverkas av främmande ämnen, såsom 
damm eller vatten.
 VIKTIGT:

	 För att skydda motorn och batteriet, 
skall du komma ihåg följande vid denna 
användning.

●● Om motorn och batteriet överhettas, 
aktiveras skyddsfunktionen och då slutar 
motorn och batteriet att fungera.

För säker användning
●● Batteriet ska monteras genom vidta 
att två säkerhetsåtgärder. Kontrollera 
att batteriet är ordentligt monterat på 
huvudenheten före användning.

●● Om batteriet inte är ordentligt anslutet 
n ä r  e n  b r y t a r e  s l å s  p å  k o m m e r 
varningslampan för överhettning och 
varningslampan för lågt batteri att blinka 
för att indikera att säker hantering inte 
är möjlig och huvudenheten kommer 
inte att rotera normalt. Anslut batteriet till 
verktygets enhet tills du inte längre kan 
se den röda eller gula dekalen.

[Batteriladdare]
Laddning

 VIKTIGT:
●● Laddaren  ä r  u t f o rmad  fö r  a t t 
endast användas med standard 
hushållsströmkälla som anges på 
märkplåten.  Ladda endast  med 
spänningen som indikeras på verktygets 
märkplåt t.ex.230 V / 50 Hz.

●● Försök inte att använda den med någon 
annan spänning eller frekvens!

●● Om batteriets temperatur sjunker till 
under cirka −10°C, så avbryts laddning 
automatiskt för att förhindra försämring 
av batteriets prestanda.

●● Temperaturen i omgivningen skall vara 
mellan 0˚C och 40˚C.
Om batteriet används under fryspunkten 
0˚C, kan verktyget fungera onormalt.

●● När du ska ladda ett kallt batteri (under 
0°C) på ett varmt ställe, ska du låta 
batteriet ligga på detta ställe minst 
en timme i förväg så att batteriet får 
rumstemperatur.

●● Kyl ner laddaren om du tänker ladda mer 
än två batteri i följd.

●● Stick inte in fingrarna i kontakthålet när 
du håller laddaren i handen eller vid 
andra tidpunkter.

 VIKTIGT:
Iaktta följande för att förhindra brand och 
andra skador.

●● Använd inte en motordriven generator 
som strömkälla.

●● Täck inte över ventilationshålen på 
laddaren och batteriet.

●● Kopp la  loss  ba t te r i l addaren  f rån 
vägguttaget, när den inte ska användas.
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Litiumjonbatteri
OBSERVERA:
	 Batteriet är inte helt uppladdat när det 

säljs. Se till att ladda upp batteriet fore 
användning.

Hur man laddar
1.	 Anslut laddaren till ett vägguttag.

OBSERVERA:
Gnistor kan uppstå när kontakten 
sätts in i eluttaget men det är inget 
säkerhetsproblem.

2.	 Anslut batteriet ordentligt i laddaren.
1)	P lacera  ba t te r ie t  i  dockan på 

laddaren med anpassningsmärkena 
placerade mot varandra.

2)	Skjut batteriet framåt i pilens riktning.

 
3.	 Unde r  l addn ingen  l yse r 

laddningslampan. För att förhindra 
överladdning kopplar en inbyggd brytare 
automatiskt bort laddningsfunktionen 
när laddningen är färdig.

●● Om bat ter ie t  ä r  fö r  vamt  ( t .ex . 
direkt efter tungt arbete) startar inte 
laddningen.
Den orange standby-lampan blinkar 
tills batteriet har svalnat.
D ä r e f t e r  p å b ö r j a s  l a d d n i n g e n 
automatiskt.

4.	 Den gröna laddningslampan börjar 
blinka långsamt när batteriet har nått 
cirka 80 % laddning.

5.	 När laddningen är klar slocknar den 
gröna laddningslampan.

6.	 Om batteriets temperatur är 0°C eller 
lägre, så tar det längre tid än normalt 
att ladda upp batteriet helt.

	 Även när batteriet har laddats upp 
helt har det bara cirka 50% av den 
s ty rka  som gä l le r  fö r  e t t  ba t te r i 
som laddats upp helt vid normala 
temperaturförhållanden.

7.	 R å d g ö r  m e d  e n  a u k t o r i s e r a d 
återförsäljare, om laddningslampan 
(grön) inte slocknar.

8.	 Vid isättning av ett fulladdat 
batteri i laddaren på nytt kommer 
laddningslampan att tändas. Efter 
ett antal minuter slocknar den gröna 
laddningslampan.

9.	 Tryck upp batteripaketets lossningsknapp 
och ta bort batteripaketet.

Lossningsknapp för 
batteripaket

Anpassningsmärken
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ANZEIGELAMPEN

Laddningen är klar (batteriet helt uppladdat).

Batteriet är uppladdat till cirka 80 %.

Laddning pågår.

(Grön)

Släckt Lyser Blinkar

(Orange)

Laddaren är ansluten till vägguttaget.
Redo för laddning.

Laddningslampor (för laddningstillstånd)
Vänster: grön lampa; Höger: orange lampa

Batteriet är kallt.
Batteriet laddas upp långsamt för att minska belastningen på 
batteriet.
Batteriet är för varmt.
Laddningen startar när batteriet har svalnat. Om batteriets 
temperature är –10°C eller lägre, så börjar den orange 
laddningslampan också att blinka. Laddningen startar då efter 
att batteriet har värmts upp en aning.
Laddningen kan inte starta. För mycket damm eller felaktigt 
batteri.

Information för användare om hopsamling och avfallshantering 
av gammalt material och använda batterier

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande 
dokument betyder att man inte ska blanda elektriska och elektroniska 
produkter eller batterier med vanliga hushållssopor.
För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas 
på rätt sätt ska man ta dem till passande uppsamlingsställe i enlighet med 
nationella bestämmelser och direktiven 2002/96/EC och 2006/66/EC.
När du kasserar dessa produkter och batterier på rätt sätt hjälper du till att 
spara på värdefulla resurser och förebygga en potentiell negativ inverkan 
på människors hälsa och på miljön som annars skulle kunna uppstå p.g.a. 
otillbörlig avfallshantering.
För mer information om uppsamling och återvinning av gamla produkter 
och batterier, var god kontakta din kommun, din avfallshanterare eller det 
försäljningsställe där du köpte din artikel.
Olämplig avfallshantering kan beläggas med straff i enlighet med nationella 
bestämmelser.

För affärsanvändare inom den Europeiska Unionen
	 Om du vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, var god kontakta din 

återförsäljare eller leverantör för ytterligare information.
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[Information om avfallshantering i länder utanför den Europeis-
ka unionen]
	 Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska Unionen. Om du vill kassera 

dessa föremål, var god kontakta dina lokala myndigheter eller din lokala återförsäljare 
och fråga efter rätt metod för avfallshantering.

V.  SKÖTSEL
●● Använd endast en torr, mjuk trasa till att torka rent verktyget med. Använd inte en fuktig 
trasa, thinner, bensin eller något annat flyktigt lösningsmedel vid rengöring.

●● Om det skulle hända att vatten tränger in i verktyget eller batteriet, så töm ut vattnet och 
låt verktyget/batteriet torka så fort som möjligt. Avlägsna försiktigt eventuell ansamling 
av damm eller järnfilspån från insidan av verktyget. Kontakta en reparationsverkstad, om 
något problem vid användning av verktyget uppstår.

VI.  TILLBEHÖR
	 Använd endast bits som är anpassade till storleken på slagskruvdragarens chuck.

VII.  APPENDIX
REKOMMENDERADE SKRUV- OCH BULTSTORLEKAR
Modell EY7460 EY7960

Skruvdragning

Maskinskruv M8
Träskruv ø 10 mm
Självdragande 
skruv ø 6 mm

Borrning
I trä ø 38 mm
I metall ø 13 mm
För murverk --- 13 mm

TILLÄGG TILL GARANTIN
Slitage och skada orsakad av långvarig användning (t.ex. fabriksarbete på monteringsbandet, 
m.m.) täcks inte av garantin. 

VIII.  SPECIFIKATIONER
SLAGSKRUVDRAGARE
Modell EY7460 EY7960
Motorspänning 21,6 V CD

Tomgångsvarvtal
Låga varvtal 100~400 min-1 (rpm)
Höga varvtal 350~1500 min-1  (rpm)

Slagtakt per 
minut

Låga varvtal --- 1800~7200 min-1 (bpm)
Höga varvtal --- 6300~27000 min-1 (bpm)

Chuckens storlekskapacitet ø1,5 mm - ø13 mm
Kopplingens åtdragningsmoment Ca 1,0 N•m (10kgf-cm) – 6,9 N•m (70kgf-cm)
Total längd 232mm 245mm
Vikt (inkl. batteriet EY9L61) 2,45 kg 2,55 kg

EY7460_EY7960_Book.indb   97 2013-12-2   16:13:05



- 98 -

BATTERI
Modellnr. EY9L61 EY9L62

Ackumulatorbatteri Litiumjonbatteri

Batteri
spänning DC 21,6 V

detalj. spec. 3,6 V × 6 celler 3,6 V × 12 celler

BATTERILADDARE
Modellnr. EY0L82

Märkdata Se märkplåten på undersidan av laddaren.

Vikt 0,93 kg (2 lbs)

Laddningstid
EY9L61 EY9L62

Användbar uppladdning: 50 min Användbar uppladdning: 65 min
Fullständig uppladdning: 60 min Fullständig uppladdning: 85 min

OBSERVERA: �Schemat kan innehålla modeller som inte säljs i ditt område.
Vi hänvisar till senast allmäna katalog.

OBSERVERA: �Återförsäljarens namn och adress anges på det medföljande garantikortet.
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I.  �TILSIKTET BRUK
Disse verktøyene kan brukes til skru-
ing i clutchmodus, og til boring i tre og 
metall i boremodus. I tillegg kan modell 
EY7960 brukes til å bore hull i lettbe-
tong og tilsvarende materialer i slagmo-
dus.

Les heftet “Sikkerhetsveiledning” og 
følgende før du tar i bruk verktøyet.

II.  �EKSTRA 
SIKKERHETSREGLER

1)	 Bruk hørselsvern.
	 Støyeksponering kan føre til tap av 

hørsel.

2)	 Bruk hjelpehåndtaket (støttehåndta-
ket) som følger med verktøyet.

	 Ta p  a v  k o n t r o l l  k a n  f ø r e  t i l 
personskade.

3)	 Hold kun på elektriske verktøys 
isolerte håndtak/ gripeoverflater når 
du utfører en jobb der verktøyets 
kuttefunksjon kan komme i kontakt 
med skjulte elektriske anlegg/
ledninger. Slik kontakt kan føre til at 
verktøyet leder strøm og gi brukeren 
farlige elektriske støt.

4)	 B ruk  s tøvmaske  hv i s  a rbe ide t 
forårsaker støv.

5)	 Vær klar over at dette verktøyet 
alltid er klart til bruk, da det ikke må 
tilkoples et vegguttak for strøm.

6)	 Når du borer i vegger, gulv, etc., 
k a n  d u  k o m m e  i  k o n t a k t  m e d 
strømførende elektriske ledninger. 
I K K E  B E R Ø R  H E X C H U C K E N 
ELLER NOEN ANNEN METALLDEL 
FORAN PÅ VERKTØYET! Hold kun 
verktøyet i plasthåndtaket, slik at du 
ikke får elektrisk støt dersom du skrur 
verktøyet inn i strømførende elektriske 
ledninger.

7)	 Dersom en bit ikke roterer mer, må du 
slå av hovedbryteren med en gang for 
å unngå overbelastning på motoren, 
ellers kan det skade batteripakken 
eller motoren. 

	 Bruk bakoverrotasjon for å løsne 
fastklemte bits.

8)	 Bruk IKKE forover-/bakoverbryteren 
så lenge hovedbryteren er slått på. 
Batteriet vil bli raskt utladet og det kan 
oppstå skader på verktøyet.

9)	 Under opplading kan laderen bli litt 
varm. Dette er normalt. IKKE lad opp 
batteriet over lang tid.

10)	 Under lagring eller transport av 
verktøyet skal forover-/bakoverbryteren 
settes i midtstilling (bryterlås).

11)	 Ikke belast verktøyet ved å holde 
h o v e d b r y t e r e n  h a l v v e i s  i n n e 
(hastighetskontroll) slik at motoren stanser.

12)	 Bruk ikke hastighetsvelgeren (LAV – 
HØY) mens du holder hovedbryteren 
inne. Det kan forårsake at batteriet 
slites for raskt eller at motorens indre 
mekanisme blir beskadiget.

Opprinnelige bruksanvisninger: Engelsk
Oversettelse av de opprinnelige bruk-
sanvisningene: Andre språk
Dette verktøyet, som en komplett enhet med 
batteripakke, tilfredsstiller tilhørende IP-Grader 
av Beskyttelse i henhold til IEC-reglene.

Definisjon av IP-kode
IP5X: Støvinntrenging kan ikke bli helt 
forhindret, men støv må ikke trenge inn i 
mengder som er til hinder for tilfredsstillen-
de drift av verktøyet eller sette brukeren i 
fare (i tilfelle talkumpulver mindre enn 75 
µm trenger inn i verktøyet). 
IPX6: Vann som spruter ut i kraftige 
vannstråler mot verktøyet fra en hvilken 
som helst retning bør ikke ha noen skade-
virkning (i så tilfelle, med en 12,5 mm dyse 
indre diameter, omtrent 100 L/min av nor-
maltemperaturvann blir sprøytet inn i verk-
tøyet i 3 minutter fra 3 meters avstand).

BEGRENSET GARANTI
IP56-klassifiseringen er en kvalifikas-
jon for at utstyret har minimal vann- eller 
støvinntrengning, men er ikke en garanti 
for bruk under slike forhold. Se Sikkerhets- 
og bruksanvisningen for flere detaljer 
angående bruk.
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Symbol Betydning
V Volt

Likestrøm
no Hastighet uten belastning

...min-1 Omdreininger eller 
vekselgang per minutt

Ah Elektrisk kapasitet av 
batteripakke

 Forover rotasjon

 Revers rotasjon

 Rotasjon med slag

 Kun rotasjon

For å redusere faren 
for personskader, må 

brukeren ha lest og forstått 
bruksanvisningen.

For kun bruk inne i huset.

 ADVERSEL!
●● Ikke bruk andre batteripakker enn 
dem fra Panasonic som er utviklet til å 
brukes i dette oppladbare verktøyet.

●● Panasonic kan ikke ta ansvar for skader 
eller ulykker som skjer på grunn av bruk 
av gjenbrukte batteripakker eller falske 
batteripakker.

●● Batteripakken må ikke kastes på bål 
eller utsettes for overdreven varme.

●● D e t  s k a l  i k k e  s l å s  s p i k e r  i n n  i 
batteripakken og det skal heller ikke 
gjøres forsøk på å modifisere den, 
utsette den for støt eller demontere 
den.

●● Ikke la metallgjenstander komme i 
berøring med polene på batteripakken.

●● Ikke oppbevar eller frakt batteripakken 
i samme beholder som spiker eller 
lignende metallgjenstander.

●● Batteripakken må ikke lades på et sted 
med høy temperatur, for eksempel ved 
siden av åpen flamme eller i direkte 
sollys. Dette kan føre til overoppheting 
av batteriet, og det kan ta fyr eller 
eksplodere.

●● Bruk aldr i  noen annen lader enn 
den som er  anv is t  fo r  lad ing av 
bat ter ipakken.  Det te kan føre t i l 
batterilekkasje, overoppheting eller 
eksplosjon.

●● Etter at batteriet er tatt ut av verktøyet 
e l ler  laderen,  må du a l l t id  set te 
pakkedekselet på plass. Dersom ikke 
det gjøres kan kontaktene kortsluttes, 
noe som medfører brannrisiko.

●● Dersom batteripakkens ytelse er blitt 
forringet, skift den ut med en ny en. 
Fortsatt bruk av en defekt batteripakke 
kan føre til varmeutvikling, brann eller 
brudd på batteriet.

III.  �MONTERING
Montere eller demontere en bit

MERK:
	 Før du skal montere eller fjerne en bit 

må du koble batteripakken fra verktøyet 
eller sette hovedbryteren i midtstilling 
(bryterlås).

Verktøyet er utstyrt med en nøkkelløs 
borchuck.
1.	 Montering
	 Innsett biten og drei låsekragen med 

urviserne (sett fra forsiden) inntil kragen 
klikker på plass.

 2.	 Demontering
	 Drei låsekragen mot urviserne (sett fra 

forsiden) og trekk av biten.

Låsekrage
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MERK:
	 D e r s o m  d u  f i n n e r  u s e d v a n l i g e 

bevegelser i chucken, legg verktøyet 
på et sted og 1 åpne chuckbakken 
ved å dreie låsekragen og 2 trekk 
skruen til (venstregjenget skrue) med 
en skrutrekker mot urviserne (sett fra 
forsiden). 

  Montere eller demontere  
batteripakken
1.	 For å kople til batteripakken:
	 Rett inn de markerte innrettingsmerkene 

og sett på batteripakken.
●● Skyv batteripakken inntil den sitter på 
plass.   

 
2.	 For å fjerne batteripakken:
	 Tr ykk  ned  knappen  og  skyv 

batteripakken framover.

 

Knapp

Støttehåndtak
	 Plasser støt tehåndtaket i  ønsket 

posisjon og stram skikkelig til.

	

 
 

 
 	 Demonter håndtaket når verktøyet 
legges i oppbevaringskassen.

IV.  �BETJENING
[Hoveddel]
Betjening av bryteren
1.	 Hastigheten øker etterhvert som du trykker 

inn hovedbryteren. Når du begynner 
arbeidet, trykk ned hovedbryteren litt for å 
starte rotasjonen sakte.

2.	 En tilbakekoplet elektronisk styreenhet 
er utstyrt for å gi et høyt dreiemoment 
med en lav hastighet.

3.	 Bremsen fungerer og motoren stanser 
så snart du slipper hovedbryteren.

FORSIKTIG:
	 Når verktøyet betjenes med bryteren 

kan det være en kort forsinkelse for 
rotasjon starter. Dette signaliserer ikke 
en feil. 

	 *�Denne fors inkelsen oppstår  når 
verktøyets kretssystem starter opp 
når bryteren trykkes inn første gang 
etter installering av en ny batteri-pakke 
eller etter at verktøyet ikke er brukt på 
minst 1 minutt (eller minst 5 minutter 
når LED er på). Rotasjon vil starte 
uten forsinkelse under andre gangs og 
etterfølgende bruk.

MERK:
	 Når bremsen fungerer, kan du høre en 

bremselyd. Dette er normalt.

Opprettingsmerkene

Strammer
Lösner
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Bruk av forover-/bakoverbryter

Forover Bakover

Bryterlås

FORSIKTIG:
	 For å unngå skader må du ikke bruke 

forover-/bakoverbryteren før biten er 
helt stanset.

Bryterbetjening ved forover 
rotasjon
1.	 Skyv retningshendelen i stilling for 

rotasjon forover.
2.	 Trykk lett på hovedbryteren for å starte 

verktøyet med lav hastighet.
3.	 Hastigheten øker etterhvert som du 

trykker inn hovedbryteren for effektiv 
boring og t i lstramming av skruer. 
Bremsen fungerer og chucken stanser 
så snart du slipper hovedbryteren.

4.	 Etter bruk setter du retningsbryteren i 
midtstilling (bryterlås).

Bryterbetjening ved bakover 
rotasjon
1.	 Skyv retningshendelen i stilling for 

rotasjon bakover. Kontroller innstillingen 
før du tar i bruk verktøyet.

2.	 Trykk lett på hovedbryteren for å starte 
verktøyet med lav hastighet.

3.	 Etter bruk setter du retningsbryteren i 
midtstilling (bryterlås).

Innstilling av clutchdreiemo-
ment
	 Innstill dreiemomentet til en av de 18 

clutchinnstillingene eller til “  ” posisjon 
(EY7460).

	 Innstill dreiemomentet til en av de 18 
clutchinnstillingene eller til “  ”, “  ” 
posisjon (EY7960).
MERK:

		  Verktøyet må al l t id stanses og 
fjernes fra arbeidsemnet når en 
skifter funksjon fra slag til boring 
eller fra boring til slag ved å rotere 
clutchhåndtaket.

FORSIKTIG:
	 Still inn clutchinnstillingen på dette 

merket ( ) før arbeidet starter.

 

	 Dersom kløtsj-håndtaket ikke kan bli satt 
til funksjonen “boring” eller “hamring” 
etter å ha kjørt med kløtsjfunksjon, må 
du sette kløtsjhåndtaket i posisjon 1 og 
kjøre kløtsjen i ett sekund.

Valg av hastighet
	 Velg en lav eller høy hastighet etter 

arbeidet som gjøres.

 	 Hastigheten øker etterhvert som du 
trykker inn hovedbryuteren.

FORSIKTIG:
●● Kontroller hastighetsvelger før bruk.
●● Velg lav hastighet når det kreves 
et høyere moment under arbeidet. 
(Arbeid med høy hastighet og høy 
dreiemoment samtidig kan forårsake 
motorskade.)

●● Bruk ikke hastighetsvelgeren (LAV – 
HØY) mens du holder hovedbryteren 
inne. Det kan forårsake at batteriet 
slites for raskt eller at motorens indre 
mekanisme blir beskadiget.

* �S e  s p e s i f i k a s j o n  f o r  “ S T Ø R S T E 
ANBEFALTE KAPASITETER”.

LAV
HØY
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FORSIKTIG:
●● For å unngå for høy temperaturøkning 
på verktøyets overflate, må du ikke 
bruke verktøyet i lange tidsperioder 
av  gangen (bruke to  e l ler  f lere 
batteripakker på rad).  Verktøyet 
trenger tid på å bli avkjølt før du bytter 
ut batteripakken.

●● Tildekk ikke helt ventilasjonsåpningen 
på  s iden  av  hovedde len  under 
arbeidet. I så fall kan ikke verktøyet 
fungere riktig og det fører til feil.

●● I K K E  b e l a s t  v e r k t ø y e t  ( m o t o r ) 
unødvendig.  Det  kan forårsake 
motorskade.

●● Forsikre deg om du bruker verktøyet slik 
at blåseluften fra ventilasjonsåpningen 
ikke kommer i kontakt med din hud. 
Blåseluften kan brenne deg.

Bitlåsfunksjon
1.	 Mens hovedbryteren ikke er i funksjon 

og skrutrekkerbiten er låst på plass, 
kan verktøyet brukes som en manuell 
skrutrekker (opp til 40 N·m, 408 k f-cm).

	 Det vil være et lite slark i chucken, men 
det er ikke en funksjonsfeil.

2.	 Denne  f unks j on  e r  p rak t i s k  f o r 
tilstramming av skruer som trenger 
e t  høyere  dre iemoment  enn det 
høyeste dreimoment som er tillat for 
skrutrekkeren (posisjon  på clutchen), 
f.eks. når du vil være sikker på at 
skruen er fastspent eller du vil løsne 
hardtspente skruer.

 

Kontrollpanel

(1)
(3)

(2)

(1) LED-lys
Trekk al l t id én gang i 
strømbryteren før LED-
lyset brukes. Trykk på 
LED-lysknappen .
Ly s e t  t r e k k e r  s v æ r t 
l i te strøm, og vi l  ikke 

påvirke motorytelsen under bruk eller 
batterikapasiteten nevneverdig.

FORSIKTIG:
●● Det innbygde LED-lyset er laget for 
midlertidig belysning av et mindre 
arbeidsområde. 

●● Bruk ikke LED-lyset som en erstattning 
for en lommelykt fordi det ikke gir nok lys.

●● LED-lyset slår seg av når verktøyet 
ikke er blitt brukt på 5 minutter.

Forsiktig: �IKKE SE INN I LYSSTRÅLEN.
Bruk av kontroller eller justeringer eller 
prosessytelse annet enn de som er 
spesifisert herved kan føre til at man blir 
utsatt for farlig stråling.

(2) Varsellampe for overoppheting

Av 
(normalt 
arbeid)

Lyser: 
Overoppheting 
(motor)

Blinker: 
Overoppheting 
(batteri)

Viser at arbeidet ble 
avbrutt pga. overoppheting 
av batteriet.

For å beskytte motoren eller batteriet, pass 
på følgende når dette arbeidet utføres.

●● Hvis motoren eller batteriet blir opphetet 
vil beskyttelsesfunksjonen tre i funksjon 
og motoren eller batteriet slutter å virke. 
Varsellampen for overoppheting på 
kontrollpanelet vil lyse eller blinke når 
denne funksjonen er aktiv.

●● Dersom beskyttelsesfunksjonen mot 
overoppheting blir aktivert må verktøyet 
få tid til avkjøling (minst 30 minutter). Når 
varsellampen har slokket er verktøyet er 
klart til bruk igjen.
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●● �U n n g å  å  b r u k e  v e r k t ø y e t  s l i k  a t 
beskyttelsesfunksjonen mot overoppheting 
aktiveres gjentatte ganger.

●● Hvis verktøyet brukes kontinuerl ig 
under forhold med stor belastning eller 
om det brukes under forhold med høy 
temperatur ( f .eks. om sommeren), 
kan  besky t t e l ses funks jonen  mo t 
overoppheting aktivert gjentatte ganger.

●● Hvis verktøyet brukes kontinuerl ig 
under forhold med stor belastning eller 
om det brukes under forhold med høy 
temperatur ( f .eks. om sommeren), 
kan  besky t t e l ses funks jonen  mo t 
overoppheting aktivert gjentatte ganger.

●● Temperaturen må være mellom 0˚C 
(32˚F) og 40˚C (104˚F).
D e r s o m  d u  f o r s ø k e r  å  b r u k e 
batteripakken når batteritemperaturen 
er under 0˚C (32˚F), kan det være at 
verktøyet ikke fungerer skikkelig.

●● Ved opplading av et kaldt batteri (under 
0°C (32°F)) på et varmt sted, la batteriet 
stå der og vent i over en time for å varme 
opp batteriet til riktig temperatur.

(3) �Varsellampe for at batteriet er for lavt

Av 
(normalt 
arbeid)

Blink 
(For lite strøm) 
Funksjon for 
batteribeskyttelse 
er aktiv

Fullstendig utladning av Li-ion-batteri 
reduserer dets levetid oppsiktsvekkende. 
Derfor er batteribeskyttelsesfunksjon 
innebygd i verktøyet for å hindre fullstendig 
utlading av batteripakken.

●● Funksjonen for batteribeskyttelse kommer 
i funksjon like før batteriet blir helt tømt, 
og varsellampen begynner å blinke.

●● Dersom varsellampen for lavt batteri 
blinker, skal batteripakken lades opp 
umidderbart.

●● Om verktøyet er startet med for lite 
gjenværende batterikraft kan det stanse 
uten at varsellampen for lavt batteri 
blinker først. Dette angir at det er for lite 
strøm igjen til å bruke verktøyet og at 
batteriet må lades før mer bruk.

●● Om verktøyet under bruk utsettes for en 
plutselig belastning som får motoren til å 
låse seg kan sensoren for forhindring av 
overbelastning løses ut og varsellampen 
for lavt batteri blinker. Lampen stopper 
å bl inke når du f jerner årsaken t i l 
opphenget og slår bryteren av og på.

[Batteripakke]
For riktig bruk av batteripakke
Li-ion-Batteripakke

●● Oppbevar batteriet etter bruk uten å lade 
opp for å sikre lengre levetid.

●● Ved oppladning av batteripakken, kontroller 
at polene på batteriladeren er fri for 
fremmedlegemer så som støv eller vann. 
Rens polene før du lader opp batteripakken 
hvis du finner fremmedlegemer på polene.
Rens polene før du lader opp  
batteripakken hvis du finner fremmedlegemer 
på polene.
Batteripakkepolenes levetid kan bli 
påvirket av fremmedlegemer så som støv 
eller vann mens de er i bruk.

●● Når du ikke bruker batteripakken, skal den 
oppbevares borte fra metallgjenstandene 
som binders, mynter, nøkler, spiker, 
skruer osv., fordi de kan ha en elektrisk 
forbindelse med batteripakken.
Kortslutningen kan forårsake gnister, 
forbrenning eller brann.

●● Forsikre deg om arbeidsrommet er godt 
ventilert under bruk av batteripakken.

●● Når  du  f j e rne r  ba t te r i pakken  f ra 
verktøyet, skal batteripakkedekselet 
lukkes for å hindre at batteripolene blir 
forurenset av støv eller skitt, noe som 
kan føre til kortslutning.

Oppbevaring av batteriet
	 Oppladbare batterier har en begrenset 

levetid. Hvis brukstiden er uvanlig kort 
selv etter en korrekt opplading, bør 
batteriet byttes ut med et nytt.
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Anbefalt bruk

Ender

Pakkedeksel

etikett

Ikke glem å bruke 
batteripakkedekselet

●● Når batteripakken ikke er i bruk, legg 
batteriet på et sted der fremmedlegemer 
så som støv eller vann ikke forurenser 
ba t te r ipo lene.  Ikke  g lem å  bruke 
batteripakkedekselet for å beskytte 
batteripolene.

●● Ved oppladning av bat ter ipakken, 
kontroller at polene på batteriladeren 
er f r i  for  f remmedlegemer så som 
støv eller vann. Rens polene før du 
lader opp batteripakken hvis du finner 
fremmedlegemer på polene.	  
Batteripakkepolenes levetid kan bli 
påvirket av fremmedlegemer så som støv 
eller vann mens de er i bruk.

 FORSIKTIG:
	 For å beskytte motoren eller batteriet, 

pass på følgende når arbeidet utføres.
●● Hvis motoren og batteriet blir opphetet, 
vil beskyttelsesfunksjonen tre i funksjon 
og motoren og batteriet slutte å virke.

For trygg og sikker bruk
●● Batteripakken skal installeres i henhold 
til en to-trinns sikkerhetsforanstaltning. 
Sørg for at batteripakken er korrekt 
installert i hovedenheten før bruk.

●● Dersom batteripakken ikke er koblet 
til korrekt når bryteren er slått på, vil 
varsellampen for overoppheting og 
varsellampen for lavt batteri blinke 
for å indikere at sikker bruk ikke er 
mulig, og hovedenheten vil ikke rotere 
som normalt. Koble til batteripakken i 
verktøyets enhet inntil den røde eller gule 
etiketten forsvinner.

[Batterilader]
Lading

 FORSIKTIG:
●● Laderen er kun laget for bruk med 
standard husholdningsstrøm som er 
oppgitt på merkeplaten. Lad kun på 
spenningen som indikeres på enhetens 
merkeplate, f.eks. 230 V/50 Hz.

●● Du må ikke forsøke å bruke den med en 
annen spenning eller frekvens!

●● Hvis batteripakkens temperatur faller 
under omtrent −10°C (14°F), stopper 
oppladningen automatisk for å forhindre 
at batteriet tar skade.

●● Temperaturen må være mellom 0˚C 
(32˚F) og 40˚C (104˚F).
D e r s o m  d u  f o r s ø k e r  å  b r u k e 
batteripakken når batteritemperaturen 
er under 0˚C (32˚F), kan det være at 
verktøyet ikke fungerer skikkelig.

●● Ved opplading av et kaldt batteri (under 
0°C (32°F)) på et varmt sted, la batteriet 
stå der og vent i over en time for å varme 
opp batteriet til riktig temperatur.

●● Kjøl ned laderen når det lades mer enn 
to batteripakker etter hverandre.

●● Ikke stikk fingrene inn i kontakthullet 
når du holder laderen eller under andre 
omstendigheter.

 FORSIKTIG:
For å forhindre brann eller skade på 
laderen,

●● Ikke bruk strøm fra en motorgenerator.
●● Ikke dekk til ventilasjonshullene på 
laderen og batteripakken.

●● Trekk laderen ut av kontakten når den 
ikke er i bruk.
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MERK:
	 Batteripakken er ikke ladet helt opp fra 

fabrikken. Forsikre deg om å opplade 
batteriet før det tas i bruk.

Hvordan lade
1.	 Laderen tilkobles nettstrøm.

MERK:
Det kan oppstå gnister når pluggen 
settes inn i stikkontakten, men dette er 
ikke et sikkerhetsproblem.

2.	 Sett batteripakken godt inn i laderen.
1)	Oppstill opprettingsmerkene og sett 

batteriet i dokken på laderen.
2)	Skyv batteriet forover i retning som 

pilen viser.

 
3.	 Under lading lyser ladelampen hele 

tiden.
	 Når  l ad ingen  e r  fu l l fø r t ,  sø rger 

automatikk i lade-elektronikken for å 
forhindre overlading.

●● Lading vil ikke skje hvis batteriet er 
for varmt (for eksempel som rett etter 
ekstremt tunge belastninger).
Den oransjegule ventelampen vil 
fortsette å blinke inntil at batteriet 
er avkjølt. Lading vil da gjenopptas 
automatisk.

4.	 Ladelampen (grøn) vil blinke sakte inntil 
batteriet er ladet opp ca. 80%.

5.	 Når ladingen er ferdig, slår den grønne 
ladelampen seg av.

6.	 Dersom temperaturen på batteripakken 
er 0˚C eller under, tar det lengre tid til å 
lade batteriet helt opp enn vanlig.

	 Selv om batteriet er ladet helt opp, 
ville det gi ca. 50% av ytelsen som er 
oppladet på normal arbeidstemperatur.

7.	 Ta kontakt med en autorisert forhandler 
dersom ladelampen (grønn) ikke slår 
seg av.

8.	 Når  du set ter  en ferd igopp ladet 
batteripakke i batteriladeren igjen, vil 
indikatorlampen lyse. Etter noen minutter 
slår den grønne ladelampen seg av.

9.	 Fjerne batteripakken mens utløserknappen 
for batteripakken er oppe.

Opprettingsmerkene

Batteripakkesikringen/
-løsnemekanisme

LAMPEINDIKATORER

Ladingen er ferdig. (Ladet helt opp)

Batteriet er oppladet ca. 80%.

Lading pågår.

(Grønn)

Slått av Slått på Blinker

(Oransje)

Laderen koples til vekselstrømskontakten.
Klar til lading.

Ladestatuslampe
Det lyser grønt (til venstre) og oransjegult (til høyre).

Batteripakke er avkjølt.
Oppladingen av batteripakke foregår langsomt for å redusere 
belastning på batteriet.
Batteripakken er varm.
Ladingen vil starte når batteripakkens temperatur synker. 
Dersom temperaturen på batteripakken er –10°C eller under, 
vil ladelampen (oransje) også begynne å blinke. Opladingen vil 
starte igjen når temperaturen på batteripakken stiger.
Lading ikke mulig. Tett av støv eller feil med batteripakken.
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Brukerinformasjon om innsamling og håndtering av gammelt 
utstyr og brukte batterier

Slike symboler på produkter, emballasje, og/eller på medfølgende 
dokumenter betyr at brukte elektriske/elektroniske produkter og batterier 
ikke må blandes med vanlig husholdningsavfall.
For riktig håndtering og gjenvinning av gamle produkter og brukte batterier, 
vennligst lever dem til anvendelige innsamlingssteder, i samsvar med 
nasjonal lovgivning og direktivene 2002/96/EC og 2006/66/EC.
Ved riktig håndtering av disse produktene og batteriene, hjelper du til 
med å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter 
på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved uriktig 
avfallshåndtering.
For mer informasjon om innsamling og gjenvinning av gamle produkter 
og batterier, vennligst ta kontakt med kommunen, ditt renovasjonsselskap 
eller stedet der du kjøpte gjenstandene.
Ukorrekt håndtering av dette avfallet kan medføre straffansvar, i 
overensstemmelse med nasjonal lovgivning.

For forretningsdrivende brukere i EU
	 Dersom du ønsker å kaste elektrisk og elektronisk utstyr, vennligst ta kontakt med din 

forhandler eller leverandør for videre informasjon.

(Informasjon om håndtering i land utenfor EU)
	 Disse symbolene gjelder bare innenfor EU. Ønsker du å kaste slike gjenstander, 

vennligst kontakt dine lokale myndigheter eller forhandler og spør etter riktig 
fremgangsmåte for håndtering.

V.  VEDLIKEHOLD
●● Bruk kun en tørr, myk klut til å tørke av enheten. Bruk ikke en fuktig klut, tynner, bensin 
eller andre flyktige løsemidler til rengjøring.

●● Hvis verktøyets eller batteripakkens innside skulle komme i kontakt med vann, la det 
renne av og la det tørke så fort som mulig. Fjern forsiktig all støv eller jernfilspon som 
samler seg inne i verktøyet. Hvis du skulle ha problemer med betjeningen av verktøyet, 
rådspør et reparasjonsverksted.

VI.  TILLEGGSUTSTYR
	 Bruk kun biter som passer til maskinens størrelse.
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VII.  TILLEGG
STØRSTE ANBEFALTE KAPASITETER
Modell EY7460 EY7960

Skrutrekking

Maskinskrue M8

Treskrue ø 10 mm

Selvborende skrue ø 6 mm

Boring

For tre ø 38 mm

For metall ø 13 mm

For murverk --- 13 mm

GARANTIVEDLEGG
Kollaps og skader som skyldes jevn bruk over lengre tid (f.eks. fabrikkarbeid på samlebåndet 
osv.) faller utenfor garantien. 

VIII.  SPESIFIKASJONER
HOVEDENHET
Modell EY7460 EY7960
Motorspenning 21,6 V CD

Hastighet uten 
belastning

Lav 100~400 min-1 (rpm)

Høy 350~1500 min-1  (rpm)

Slaghastinghet
Lav --- 1800~7200 min-1 (bpm)

Høy --- 6300~27000 min-1 (bpm)
Chuckkapasitet ø1,5 mm - ø13 mm
Clutchdreiemoment Ca. 1,0 N•m (10kgf-cm) – 6,9 N•m (70kgf-cm)
Total lengde 232mm 245mm
Vekt (med batteripakke EY9L61) 2,45 kg 2,55 kg

BATTERIPAKKE
Model Nr. EY9L61 EY9L62

Batterilagring Li-ion-Batteri

Batteri
Spenning DC 21,6 V

Tekniske detaljer 3,6 V × 6 celler 3,6 V × 12 celler
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BATTERILADER
Model Nr. EY0L82

Merkedata Se merkeplaten på bunnen av laderen.

Vekt 0,93 kg (2 lbs)

Ladetid
EY9L61 EY9L62

Brukbar: 50 min. Brukbar: 65 min.
Fullt ladet: 60 min. Fullt ladet: 85 min.

MERK: �Modell- og tilbehør-utvalg kan variere fra land til land. Ikke alle varianter som er vist 
her selges i Norge. Se den nyeste hovedkatalog.

MERK: �Forhandlerens navn og adresse står på det vedlagte garantibeviset.
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I.  �KÄYTTÖTARKOITUS
Näi tä  työka lu ja  vo idaan käyt tää 
ruuvien kiristykseen kytkinmuodolla 
ja reikien poraamiseen puuhun ja 
metalliin porausmuodolla. Lisäksi 
mallia EY7960 voidaan käyttää reikien 
poraamiseen pehmeään betoniin ja 
muuhun samantapaiseen materiaaliin 
vasaramuodolla.

Pyydämme lukemaan kirjasen 
“Turvallisuusohjeet” ja seuraavan ennen 
käytön aloittamista.

II.  �LISÄTURVAOHJEITA
1)	 Käytä kuulosuojaa.
	 Altistuminen kovalle melulle saattaa 

aiheuttaa kuulon menetyksen.
2)	 Käytä työkalun mukana toimitettua 

lisäkahvaa.
	 Hallinnan menetys saattaa aiheuttaa 

henkilövahinkoja.
3)	 Pidä kiinni sähkötyökalujen eristetystä 

tartuntapinnasta suorittaessasi 
toimenpidettä, jossa leikkaava 
työkalu saattaa joutua kosketukseen 
peitossa olevan sähköjohdon kanssa. 
Kosketus sähköistettyyn sähköjohtoon 
sähköistää työkalun metalliosat, jolloin 
käyttäjä saa sähköiskun.

4)	 Käytä kasvoi l la  pölysuojaa,  jos 
työskenneltäessä syntyy pölyä.

5)	 Huomio i ,  e t tä  tämä työka lu  on 
jatkuvasti toimintakunnossa, koska se 
ei toimi verkkovirralla.

6)	 Porattaessa seinään, lattiaan jne. on 
otettava huomioon, että pinnan alla 
saattaa olla “jännitteisiä” sähköjohtoja. 
ÄLÄ KOSKE KUUSIOPIKAISTUKKAAN 
TAI MUIHIN METALLIOSIIN! Pidä 
kiinni vain muovikahvasta sähköiskun 
välttämiseksi, mikäli vahingossa poraat 
sähköjohtoon.

7)	 Jos terä juuttuu kiinni, vapauta heti 
liipaisin ylikuormituksen estämiseksi, 
joka saattaa vahingoittaa akkua tai 
moottoria.

	 Irrota tarttuneet poranterät käyttämällä 
laitetta vastakkaiseen suuntaan.

8)	 ÄLÄ käytä eteenpäin/taaksepäin vipua 
istukan vielä pyöriessä. Akku kuluu 
nopeasti ja laite saattaa vahingoittua.

9)	 Latauslaite voi lämmetä latauksen 
aikana. Tämä on normaalia. ÄLÄ lataa 
akkua pitkään.

10)	 Kun työkalu asetetaan säilöön tai 
sitä kuljetetaan, aseta eteenpäin/
taaksepäin  v ipu kesk iasentoon 
(kytkinlukko).

11)	 Älä kuormita työkalua pi tämäl lä 
nopeudensäätökytkintä puolessa 
välissä (nopeuden säätömuoto) niin, 
että moottori pysähtyy.

12)	 Älä käytä nopeusalueen valitsinta 
( P I E N I - S U U R I ) ,  k u n  v e d ä t 
nopeudensäätökytkintä. Tämä saattaa 
aiheuttaa ladattavan akun kulumisen 
nopeasti tai vahingoittaa moottorin 
sisäistä mekanismia.

Alkuperäiset ohjeet: englanti
Alkuperäisten ohjeiden käännös: muut 
kielet
Tämä työkalu, laite ja akku, täyttää asiaankuu-
luvat IP-suojamääräykset IEC-säännösten 
mukaisesti.

IP-koodin määritys
IP5X: Pölyn pääsyä ei ole kokonaan estet-
ty, mutta pölyä ei pääse sisään niin paljon 
että se häiritsisi työkalun tyydyttävää toi-
mintaa eikä vaaranna turvallisuutta (kun 
työkalun sisään on päässyt talkkia alle 75 
μm).
IPX6: Voimakkaina suihkuina työkaluun 
suihkutettu vesi mistä tahansa suunnasta 
ei aiheuta vahinkoja (Kun sisähalkaisi-
jaltaan 12,5 mm suuttimella ruiskutetaan 
normaalilämpöistä vettä noin 100 l/min 3 
minuutin ajan 3 metrin etäisyydeltä).

RAJOITETTU TAKUU
IP56:n luokitus täyttää vaatimukset 
työkalun minimi vesi- ja pölysuojasta, 
mutta ei takaa toimintaa tällaisissa olosuh-
teissa. Katso tarkempia ohjeita käytöstä 
turva- ja käyttöohjeista.
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Tunnus Merkitys
V Volttia

Suora virta
no Nopeus ilman kuormaa

...min-1 Kierrokset tai iskut per 
minuutti

Ah Akun sähkökapasiteetti

 Eteenpäin suunta

 Taaksepäin suunta

 Kiertovasara

 Vain pyörintä

Loukkaantumisvaaran 
estämiseksi käyttäjän 

on luettava käyttöohje ja 
ymmärrettävä se.

Vain sisäkäyttöön.

 VAROITUS!
●● Älä käytä muita kuin Panasonicin tähän 
ladattavaan tuotteeseen suunniteltuja 
akkusarjoja.

●● Panasonic ei ole vastuussa vahingoista 
tai onnettomuuksista, jotka aiheutuvat 
kierrätetyn tai väärennetyn akun 
käytöstä.

●● Älä hävitä akkusarjaa polttamalla tai 
altista sitä suurelle kuumuudelle.

●● Älä lyö nauloja akkusarjaan, altista sitä 
iskuille, pura sitä tai yritä muuntaa sitä.

●● Älä anna metalliesineiden koske 
akkusarjan napoja.

●● Älä kuljeta tai säilytä akkusarjaa 
samassa tilassa naulojen ja vastaavien 
metalliesineiden kanssa.

●● Älä lataa akkusarjaa kuumassa 
tilassa esim. tulen äärellä tai suorassa 
auringonvalossa. Muussa tapauksessa 
akku voi ylikuumentua, syttyä tuleen tai 
räjähtää.

●● Käytä vain lataukseen tarkoitettua 
la tu r ia  akkusar jan  la taamiseen. 
Muussa tapauksessa akku voi vuotaa 
ylikuumentua tai räjähtää.

●● Kun akku on i r rotet tu työkalusta 
tai laturista, pane aina akun kansi 
paikal leen. Muuten akun l i i t t imet 
saattavat mennä oikosulkuun, jolloin 
seurauksena on tulipalovaara.

●● Kun akku on heikentynyt, vaihda se 
uuteen. Vahingoi t tuneen akun käy 
tön jat kaminen saat taa aiheut taa 
kuumuutta, tulen syttymisen tai akun 
halkeamisen.

III.  KOKOAMINEN
Terän kiinnittäminen tai 
irrottaminen 

HUOMAUTUS:
	 Kun kiinnität tai irrotat terän, irrota 

akku työka lusta  ta i  aseta  kytk in 
keskiasentoon (kytkinlukko).

Tässä työkalussa on pikaistukka.
1.	 Kiinnitys
	 Aseta terä paikalleen ja kiristä 

k ä ä n t ä m ä l l ä  l u k k o r e n g a s t a 
myötäpäivään (edestä katsottuna), 
kunnes sen naksunta lakkaa.

 2.	 Irrottaminen
	 Käännä lukkorengasta vastapäivään 

(edestä katsottuna) ja irrota terä.

HUOMAUTUS:
	 Jos kiinnityslaite on hyvin väljä, kiinnitä 

terä paikalleen ja 1 avaa istukan 
kiinnikkeet kääntämällä lukkorengasta 
ja 2 kiristä ruuvi (vasemmanpuoleinen 
ruuvi) ruuviavaimella kääntämällä sitä 
vastapäivään (edestä katsottuna).

Lukkorengas
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  Akun kiinnittäminen tai 
irrottaminen
1.	 Akun liittäminen:
	 Aseta korostetut kohdistuspisteet  

kohdakkain ja kiinnitä akku.
●● Siirrä akku paikalleen niin, että se 
lukkiutuu.   

 
2.	 Akun irrottaminen:
	 Paina painike alas ja liu'uta akkua 

eteenpäin.

 

Painike

Tukikahva
	 Aseta tukikahva haluamaasi asentoon 

ja kiristä kädensija tiukasti.

	

 
 

 
 	 Ota kahva pois, kun asetat työkalun 
säilytyskoteloon.

IV.  TOIMINTA
[Päärunko]
Kytkimen toiminta
1.	 Nopeus suurenee liipaisimen painovoiman 

mukaisesti. Kun työskentely aloitetaan, 
paina liipaisinta kevyesti, jotta pyörintä 
alkaa hitaasti.

2.	 Elektronista takaisinsyöttösäätäjää 
käytetään suuren vääntömomentin 
saamiseen pienillä nopeuksilla.

3.	 Jarru toimii, kun liipaisin vapautetaan ja 
moottori sammuu välittömästi.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
	 Kun työkalua käytetään vetämällä 

l i ipa is imesta ,  ennen pyör imisen 
alkamista voi olla hetkellinen viive. 
Tämä ei ole merkki toimintahäiriöstä.

	 *�Tämä viive ilmenee, kun työkalun piiri 
käynnistyy liipaisinta painettaessa 
e n s i m m ä i s t ä  k e r t a a  u u d e n 
akkupakkauksen asennuksen jälkeen, 
tai sen jälkeen kun työkalua ei ole 
käytetty vähintään 1 minuuttiin (tai 
vähintään 5 minuuttiin, kun LED on 
päällä). Pyöriminen alkaa ilman viivettä 
toisen ja myöhempien käyttökertojen 
aikana.

HUOMAUTUS:
	 Kun jar ru  to imi i ,  saat taa kuu lua 

jarrutusääni. Se on normaalia.

Toimintakytkimen ja 
eteenpäin/taaksepäin vivun 
toiminta

Eteenpäin Taaksepäin

Kytkinlukko

Sovitusmerkit

Kiristä
Löysennä
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TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
	 Älä käytä eteenpäin/taaksepäin vipua 

ennen kuin terä pysähtyy kokonaan.

Eteenpäin tapahtuvan 
pyörinnän kytkimen käyttö
1.	 Paina vipua eteenpäin tapahtuvaa 

pyörimistä varten.
2.	 Paina liipaisinta kevyesti ja käynnistä 

pyörintä hitaasti.
3.	 Nopeus suurenee l i ipaisimen 

painovoiman mukaisesti, jotta ruuvien 
kiristys ja poraus käy tehokkaasti. Jarru 
toimii ja kiinnityslaite pysähtyy heti, kun 
liipaisin vapautetaan.

4.	 Aseta vipu käytön jälkeen keskiasentoon 
(kytkinlukko).

Taaksepäin tapahtuvan 
pyörinnän kytkimen käyttö
1.	 Paina vipua taaksepäin tapahtuvaa 

p y ö r i m i s t ä  v a r t e n .  Va r m i s t a 
pyörimissuunta ennen käyttöä.

2.	 Paina liipaisinta hitaasti, jotta työkalu 
käynnistyy hitaasti.

3.	 Aseta vipu käytön jälkeen takaisin 
keskiasentoon (kytkinlukko).

Kytkimen vääntömomentin 
säätö
	 Säädä vääntömomentti johonkin 18 

kytkimen asennosta tai asentoon “  ” 
(EY7460).

	 Säädä vääntömomentti johonkin 18 
kytkimen asennosta tai asentoon “  ”, 
“  ” (EY7960).
HUOMAUTUS:

		  Lopeta aina työkalun käyttö ja irrota 
se työstökappaleesta, kun valitset 
i s k u m u o d o n  p o r a u s m u o d o l t a 
tai kun vaihdat porausmuodolle 
iskumuodolta pyörittämällä kytkimen 
kahvaa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
	 Aseta asteikko tämän merkin kohdalle 

( ) ennen varsinaista käyttöä.

 

	 Jos kytkimen kahvaa ei voida asettaa 
“poraus”- tai “isku”-muotoon kytkintoiminnon 
käytön jälkeen, aseta kytkimen kahva 
asentoon 1 ja käytä kytkintä sekunnin ajan.

Nopeuden valinta
	 Valitse pieni tai suuri nopeus käytön 

mukaisesti.

 	 M i tä  vo imakkaammin  nopeuden 
säätökytkintä painetaan, sitä suurempi 
nopeus.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
●● Tarkista nopeusalueen valitsin ennen 
käyttöä.

●● Käytä laitetta pienellä nopeudella, kun 
tarvitaan suurta vääntömomenttia. 
(Jos käytetään suurta nopeutta suurta 
vääntömomenttia tarvittaessa, moottori 
saattaa rikkoutua.)

●● Älä käytä nopeusalueen valitsinta (PIENI-
SUURI), kun painat nopeudensäätökytkintä. 
Tämä saattaa aiheuttaa ladattavan akun 
kulumisen nopeasti tai vahingoittaa 
moottorin sisäistä mekanismia.

* �Katso tekniset tiedot kohdasta “SUURIMMAT 
SUOSITELLUT KAPASITEETIT”.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
●● Jotta työkalun pinnan l i ia l l inen 
kuumeneminen saadaan estettyä, älä 
käytä työkalua jatkuvasti kahdella 
tai useammalla akulla. Työkalun 
on saatava jäähtyä ennen akun 
vaihtamista.

●● �Älä tuki sivuilla olevia ilmanvaihtoaukkoja 
käytön aikana. Jos aukot tukitaan, 
laitteen toimintakyky heikkenee ja 
seurauksena saattaa olla epäkuntoon 
meneminen.

●● ÄLÄ kuormita työkalua (moottoria). 
Laite saattaa vahingoittua.

●● �Käytä työkalua niin, että ilmanvaihtoaukoista 
tuleva ilma ei kohdistu suoraan iholle. 
Saatat saada palovammoja.

PIENI
SUURI
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Terän lukitus
1.	 Kun l i ipaisin ei ole kytkeytynyt ja 

ruuviavaimen terä on lukittu paikalleen, 
työkalua voidaan käyttää manuaalisena 
ruuviavaimena (40 N·m, 408 k f-cm, 
353 inlbs saakka).

	 Kiinnityslaitteessa on hieman väljyyttä, 
mutta se on normaalia.

2.	 Tämä toiminto on kätevä sellaisten 
ruuvien kiristykseen, jotka tarvitsevat 
suuremman vääntömomentin kuin 
ruuvinvääntimen suurin vääntömomentti 
(asento  kytkimessä), ruuvin kireyden 
tarkistamiseen tai erittäin tiukan ruuvin 
irrotukseen.

 

Säätöpaneeli

(1)
(3)

(2)

(1) LED-valo
Vedä ennen LED-valon 
käy t t öä  v i r t aky t k i n tä 
kerran. Paina  LED-
valon painiketta.
Valo palaa erittäin pienellä 
jännitteellä eikä heikennä 

työkalun toimintaa käytön aikana eikä 
vaikuta akun kapasiteettiin.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
●● Yhdysrakente inen LED-va lo  on 
suunniteltu pienen työskentelyalueen 
tilapäiseen valaisuun.

●● Älä käytä sitä korvaamaan tavallista 
taskulamppua, sillä sen kirkkaus ei 
ole riittävä.

●● LED-valo sammuu, jos työkalua ei ole 
käytetty 5 minuuttiin.

Tärkeä huomautus: �Ä L Ä  K A T S O 
SÄTEESEEN.

Muiden kuin tässä kuvattujen säätimien 
tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden 
s u o r i t t a m i n e n  s a a t t a a  a l t i s t a a 
vaaralliselle säteilylle.

(2) �Ylikuumenemisen varoitusvalo

Sammunut 
(normaali 
toiminta)

Valaistu: 
Kuumentunut 
liikaa (moottori)

Vilkkuu: 
Kuumentunut 
liikaa (akku)

Osoittaa, että 
toiminta on pysäytetty 
johtuen moottorin 
tai akun liiallisesta 
kuumenemisesta.

Moottorin tai akun suojaamiseksi ota 
huomion seuraavat seikat, kun suoritat 
tätä toimenpidettä.

●● Jos moot tor i  ta i  akku kuumenee, 
suojatoiminto käynnistyy ja moottori tai 
akku lakkaa toimimasta. Säätöpaneelin 
ylikuumenemisen varoitusvalo palaa tai 
vilkkuu, kun tämä toiminto on käynnissä.

●● Jos ylikuumenemisen suojatoiminto 
käynnistyy, anna työkalun jäähtyä 
tarpeeksi (ainakin 30 minuuttia). Työkalu 
on valmis käyttöön, kun ylikuumenemisen 
varoitusvalo on sammunut.

●● Vältä työkalun käyttöä tavalla, joka 
kytkee ylikuumenemisen suojatoiminnon 
toistuvasti.

●● Jos työkalua käytetään jatkuvast i 
raskaasti kuormitetussa tilassa tai jos 
sitä käytetään kuumassa ympäristössä 
(esim. kesähelteellä), ylikuumenemisen 
suojatoiminto saattaa käynnistyä usein.

●● Jos työka lua käyte tään ky lmässä 
ympäristössä (kuten talvella) tai jos 
se pysäytetään usein käytön aikana, 
ylikuumenemisen suojatoiminto ei kenties 
käynnisty.

●● Käyttöympäristö: 0°C (32°F) −40°C 
(104°F).
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Jos akkua käytetään alle 0°C (32°F) 
lämpötilassa, laitteessa saattaa ilmetä 
toimintahäiriöitä.

●● Kun kylmää akkua (alle 0°C (32°F)) 
ladataan lämpimässä paikassa, on hyvä 
antaa akun lämmetä ennen latausta.

(3) �Akun alhaisen jännitteen 
varoitusvalo

Sammunut 
(normaali 
toiminta)

Vilkkuu 
(Ei varausta)
Akun suojatoiminto 
käynnistynyt

Litiumioniakun liiallinen (täydellinen) 
purkautuminen lyhentää akun käyttöikää 
huomattavasti. Ruuvinvääntimessä on 
suojatoiminto, joka estää akun liiallisen 
purkautumisen.

●● Akun suojatoiminto kytkeytyy ennen kuin 
akku menettää varauksensa ja alhaisen 
akkujännitteen varoitusvalo vilkkuu.

●● J o s  h u o m a a t ,  e t t ä  a l h a i s e n 
akkujännitteen varoitusvalo vilkkuu, 
vaihda akku välittömästi.

●● Jos  työka lu  on  käynn is te t ty  l i i an 
matalalla akun varaustasolla, työkalun 
toiminta voi keskeytyä ilman, että akun 
matalan varaustason varoituslamppu 
vilkkuu ensin. Tämä osoittaa, että akun 
varaustaso on liian matala työkalun 
käyttöön, ja akkupakkaus tulisi ladata 
ennen kuin käyttöä jatketaan.

●● Jos työkaluun kohdistuu äkillinen kuorma 
käytön aikana, joka aiheuttaa moottorin 
luk i t tumisen ,  syväpurkau tumisen 
estoanturi voi laueta, ja akun matalan 
varaustason lamppu vilkkua. Lampun 
vilkkuminen loppuu heti, kun moottorin 
lukittumisen syyhyn puututaan ja liipaisin 
palautetaan.

[Akku]
Akun oikea käyttö
Li-ioniakku

●● Jotta li-ioniakku kestää mahdollisimman 
pitkään, pane se säilöön käytäön jälkeen 
lataamatta sitä.

●● Kun akku ladataan, varmista, että 
akkulaturin liittimissä ei ole vieraita 
aineita kuten pölyä tai vettä. Jos liittimistä 
löytyy vieraita aineita, puhdista liittimet 
ennen akun lataamista.
Akkuliittimissä käytön aikana olevat 
vieraat aineet kuten pöly ja vesi saattavat 
heikentää akun käyttöikää.

●● Kun akkua ei käytetä, pidä se poissa 
metalliesineiden kuten paperiliittimien, 
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien 
tai muiden pienten metalliesineiden 
lähettyviltä, jotka saattavat aiheuttaa 
liitännän liittimestä toiseen.
Akkuliittimien saattaminen oikosulkuun 
saattaa aiheuttaa kipinöitä, palovammoja 
tai tulipalon.

●● Kun käy tä t  akkua,  varmis ta ,  e t tä 
työskentelypaikassa on hyvä ilmanvaihto.

●● Kun akku otetaan pois työkalusta, 
pane akkukotelon kansi heti kiinni, jotta 
akkuliittimiin ei pääse pölyä tai likaa eikä 
synny oikosulkua.

Akun kestoikä
	 Ladattavien akkujen käyttöaika on 

rajoitettu. Jos käyttöaika on erittäin lyhyt 
kunnollisen latauksen jälkeen, vaihda 
akku uuteen.

Käyttösuositukset

Liittimet

Akkukotelon kansi

merkki
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Sovitusmerkit

Käytä aina akkukantta
●● Kun akkua ei käytetä, pane akku säilöön 
niin, että vieraat aineet kuten pöly, vesi 
jne. eivät likaa liittimiä. Muista panna 
akkukansi  paikal leen suojaamaan 
akkuliittimiä.

●● Kun akku ladataan, varmista, että 
akkulaturin liittimissä ei ole vieraita 
a ine i ta  kuten pölyä ta i  vet tä .  Jos 
liittimistä löytyy vieraita aineita, puhdista 
l i i t t ime t  ennen  akun  l a t aam is ta . 
Akkuliittimissä käytön aikana olevat 
vieraat aineet kuten pöly ja vesi saattavat 
heikentää akun käyttöikää.

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
	 Moottorin tai akun suojaamiseksi ota 

huomion seuraavat seikat, kun suoritat 
toimenpidettä.

●● �Jos moottori jai akku kuumenevat, 
suojatoiminto käynnistyy, ja moottori ja 
akku lakkaavat toimimasta.

Turvallisen käytön takaamiseksi
●● Akku on suunniteltu asennettavaksi 
k a h d e n  t u r v a l l i s u u t t a  k o s k e v a n 
toimenpiteen jälkeen. Varmista ennen 
käyttöä, että akku on asennettu kunnolla 
pääyksikköön.

●● Jos akkua ei ole asennettu kunnolla, kun 
laite käynnistetään, ylikuumenemisen 
varo i tus lamppu ja  akun  a lha isen 
varaustason varoituslamppu vilkkuvat 
osoittaakseen, että turvallinen käyttö 
ei ole mahdollista, ja pääyksikkö ei 
pyöri tavalliseen tapaan. Asenna akku 
työkalun yksikköön niin, että punainen tai 
keltainen merkki katoaa näkyvistä.

[Akkulaturi]
Lataus

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS
●● Laturi on suunniteltu käytettäväksi 
vain arvokilven mukaisella normaalilla 
kodin verkkovirralla. Lataa vain laitteen 
arvokilvessä ilmoitetulla jännitteellä, esim. 
230 v / 50 Hz.

●● Älä yritä käyttää laturia millään muulla 
jännitteellä tai taajuudella!

●● Jos akun lämpötila laskee alle −10°C 
(14°F), lataus loppuu automaattisesti, jotta 
saadaan estettyä akun heikkeneminen.

●● Käyttöympäristö: 0°C (32°F) −40°C 
(104°F).
Jos akkua käytetään alle 0°C (32°F) 
lämpötilassa, laitteessa saattaa ilmetä 
toimintahäiriöitä.

●● Kun kylmää akkua (alle 0°C (32°F)) 
ladataan lämpimässä paikassa, on hyvä 
antaa akun lämmetä ennen latausta.

●● Anna laturin jäähtyä ladatessasi kahta tai 
useampaa akkua peräkkäin.

●● Älä missään tapauksessa työnnä 
sormiasi latauspesään.

 TÄRKEÄ HUOMAUTUS:
T u l i p a l o v a a r a n  j a  a k k u l a t u r i n 
vahingoittumisen estämiseksi:

●● Älä käytä moottor in generaattor ia 
virtalähteenä.

●● Älä  pe i tä  la tu r in  ta i  akkuyks ikön 
tuuletusaukkoja.

●● Irrota laturi verkosta, kun sitä ei käytetä.
HUOMAUTUS:
	 Akkua ei ole ladattu kokonaan liikkeessä. 

Akku on ladattava ennen käyttöä.

Latausohjeet
1.	 Kytke laturin pistoke vaihtovirtaverkon 

pistorasiaan.

HUOMAUTUS:
Kipinöitä saattaa syntyä, kun pistoke 
kytketään virtalähteeseen, mutta tämä 
ei ole vaarallista.

2.	 Aseta akkupakkaus kunnolla laturiin.
1)	Aseta sovitusmerkit vastakkain ja 

aseta akku laturin liittimeen.
2)	Siirrä eteenpäin nuolen osoittamaan 

suuntaan.

 
3.	 Latauksen merkkivalo palaa latauksen 

aikana.
	 Kun  akku  on  lada t tu ,  la tauksen 

merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti 
ja laitteen sisäänrakennettu kytkin 
katkaisee latauksen automaattisesti 
estäen ylilatautumisen.
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●● Latausta ei tapahdu, jos akku on liian 
lämmin. Oranssi valmiusvalo syttyy ja 
palaa siihen asti, kunnes akku jäähtyy.

	 Oranssi valmiustilan lamppu vilkkuu, 
kunnes akku on jäähtynyt. Lataus 
alkaa sitten automaattisesti.

4.	 Latauslamppu (vihreä) vilkkuu hitaasti, 
kun akku on latautunut noin 80%.

5.	 Kun lataus on suoritettu loppuun, vihreä 
latauslamppu sammuu.

6.	 Jos akun lämpötila on 0°C astetta tai 
sitä vähemmän, täyteen lataus kestää 
tavallista kauemmin.

	 Vaikka akku on ladattu täyteen, sen teho 
on noin 50% tavallisessa lämpötilassa 
ladattuun täyteen akkuun verrattuna.

7.	 Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään, 
jos latauslamppu (vihreä) ei sammu.

8.	 Jos kokonaan ladattu akku asetetaan 
uudelleen laturiin, latauslamppu saattaa 
syttyä palamaan. Muutaman minuutin 
kuluttua vihreä latauslamppu sammuu.

9.	 P o i s t a  a k k u  p i t ä e s s ä s i  a k u n 
vapautuspainiketta ylhäällä.

Akun  
vapautuspainike

LAMPUN MERKINNÄT

Lataus on valmis. (Täysi lataus)

Akku on latautunut noin 80%.

Lataa parhaillaan.

(Vihreä)

Sammuu Palaa Vilkkuu

(Oranssi)

Laturi on kytketty verkkoon.
Valmis lataukseen.

Lataustilan lamppu
Vasen: vihreä Oikea: oranssi näkyy.

Akku on viileä.
Akku latautuu hitaasti akun kuormituksen vähentämiseksi.

Akkupaketti on lämmin.
Lataus alkaa, kun akkupaketin lämpötila laskee. Jos akun 
lämpötila on -10°C astetta tai vähemmän, latauslamppu 
(oranssi) alkaa myös vilkkua. Lataus alkaa, kun akun tilan 
lämpötila nousee.
Akkupaketti on lämmin. Lataus alkaa, kun akkupaketin 
lämpötila laskee.
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Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä 
ja hävittämisestä

Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin li itetyissä 
dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita 
sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen. 
Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, 
talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin 
keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja 
2006/66/EC mukaisesti.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään 
arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja 
ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi 
aiheuttaa.
Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan 
tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen 
tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä.
Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata 
kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus.

Yrityksille Euroopan unionissa
	 Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai 

tavarantoimittajalta.

[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella]
	 Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota 

yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta 
jätteenkäsittelymenetelmästä.

V.  HUOLTO
●● Puhdista laite pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä märkää kangasta 
tai bensiiniä, tinneriä tai muita haihtuvia aineita puhdistukseen.

●● Jos työkalun tai akun sisus kastuu, poista vesi ja kuivata se mahdollisimman pian. Poista 
varovasti kaikki työkalun sisään kertyvät pöly ja rautapuru. Jos työkalun käytössä ilmenee 
ongelmia, ota yhteys korjaamoon.

VI.  VARUSTEET
	 Käytä ainoastaan istukan koolle sopivia hylsyjä ja bitsiadaptereita.
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VII.  LIITE
SUURIMMAT SUOSITELLUT KAPASITEETIT
Malli EY7460 EY7960

Ruuvaus

Koneruuvi M8

Puuruuvi ø 10 mm

Itseporautuva ruuvi ø 6 mm

Taladrado

Puu ø 38 mm

Metalli ø 13 mm

Muuraustyöhön --- 13 mm

TAKUUN LISÄOSA
Pitkäaikaisen käytön aiheuttamat hajoamiset ja vahingot (esim. tehdastyö 
kokoonpanolinjalla jne.) eivät sisälly takuuseen. 

VIII.  TEKNISET TIEDOT
PÄÄLAITE
Malli EY7460 EY7960
Moottorin jännite 21,6 V CD

Nopeus ilman 
kuormaa

Pieni 100~400 min-1 (rpm)

Suuri 350~1500 min-1  (rpm)

Iskumäärä per 
minuutti

Pieni --- 1800~7200 min-1 (bpm)

Suuri --- 6300~27000 min-1 (bpm)
Kiinnityslaitteen kapasiteetti ø1,5 mm - ø13 mm
Kytkimen vääntömomentti Noin 1,0 N•m (10kgf-cm) – 6,9 N•m (70kgf-cm)
Kokonaispituus 232mm 245mm
Paino (akku mukaan luettuna 
EY9L61) 2,45 kg 2,55 kg

AKKUPAKETTI
Malli Nr. EY9L61 EY9L62

Akun säilytys Li-ioniakku

Akku
Jännite DC 21.6 V

Yksityiskoht. 
tiedot 3,6 V × 6 kennoa 3,6 V × 12 kennoa
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AKKULATURI
Malli Nr. EY0L82
Teho Katso laturin pohjassa olevaa arvokilpeä.
Paino 0,93 kg (2 lbs)

Latausaika
EY9L61 EY9L62

Käytettävissä: 50 min. Käytettävissä: 65 min.
Täysi: 60 min. Täysi: 85 min.

HUOMAUTUS: �Taulukko saattaa sisältää malleja, jotka eivät ole myynnissä Suomessa. 
Katso tietoja uusimmasta yleisesitteestä.

HUOMAUTUS: �Katso jälleenmyyjän yhteystiedot oheisesta takuukortista.
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-MEMO- 
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